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COPYRIGHT      DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. 
ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION 
AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION. 

THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION 
OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD MATH DATA, 

AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, 
WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

SEE TABLE

R AC02

Nuremberg, Germany

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND ENTHAELT DELPHI
VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND

NUTZUNG DIESES DOKUMENTES ODER DEREN ZUGEHOERIGEN CAD DATEN, ODER
AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGEN INHALT ZU ANDEREN, IST OHNE

BERECHTIGUNGSPRUEFUNG DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNZULAESSIG.

POTENTIELL GEFAEHRLICHE STOFFE UND REZYKLATANTEIL
GEMAESS DELPHI 10949001

DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE

2016

30JN16 01 INITIAL RELEASE / ERSTFREIGABE A.SUM P.WOH R.SCH

20DE16 R 02 G-M13
G10
A12-14
G-M12
H5-6

MATERIAL PBT-GF10 WAS PBT-GF15
DIMENSION NUMBERING MODIFIED
TABLE COMPLEMENTED WITH NANOMQS
INTERFACE S1051201 WAS TE-114-94000-20
NOTES 14-17 MODIFIED, COMPLEMENTED
DRAWING REPLACED PRO-ENGINEER DRAWING

P.WOH P.WOH R.SCH

ISO 1101

FIRST ANGLE PROJECTION

SEE NOTES

CUSTOMER PART DRAWING
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NOTES 
Bemerkungen

1 ONLY THE GERMAN LANGUAGE SHALL BE BINDING
Nur der deutsche Text ist bindend

2 MAX. WIRE SIZE RANGE 0.35mm2

max. DGB 0.35mm2

3
PART LINE BURR AND FLASH <0.3mm PERMITTED, IF FUNCTION IS NOT IMPAIRED
Formteilungsgrat und Spritzrat <0.3mm zulaessig, wenn Funktion
nicht beeintraechtigt

4 PACKAGING AS LOOSE PIECE
Verpackung als Schuettgut

5 GENERAL TOLERANCE: ISO 8015-DIN EN ISO 291:2008-08 0.3 CZ
Allgemeintoleranz:

6
DELIVERY CONDITION:
SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRELOCKING POSITION,
LOCKED  POSITION PERMISSIBLE, FURTHER PROCESSING ACCORDING
APPLICATION SPECIFICATION
Anlieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung,
Endverrastung zulaessig, weitere Verarbeitung nach
Anwendungsspezifikation

7
PART REVISION INDEX
Teileaenderungsindex

8
DPN DELPHI PART NO.
DELPHI Teilenummer

9
TERMINAL CAVITY MARK
Kontaktkammermarkierung

10
MOULD CAVITY MARK
Formnestmarkierung

11
DELPHI COMPANY LOGOTYPE 
DELPHI  Firmenlogo

12
MATERIAL IDENTIFICATION
Materialkennzeichnung

13
DATE CLOCK
Datumsuhr

14 PRODUCT SPECIFICATION PS33266275
Produktspezifikation PS33266275

15 APPLICATION SPECIFICATION AS33266275
Verarbeitungsspezifikation AS33266275

16 6POS. CODING A AS SHOWN 
6pol. Kodierung A dargestellt

17
STRESS WHITENING PERMISSIBLE, IF NO NEGATIVE EFFECT ON FUNCTION
Weiszbruch zulaessig, wenn keine negative Auswirkung auf Funktion

10NO17 R 02 AA H14 DPN 33329555 ACTIVATED M.NIJ P.WOH R.SCH

REVISED  2017

27NO17 R 02 AB DPN 33329555 MADE INACTIVEH14 N.SUR P.WOH R.SCH

17JN19 02 AC H14 DPN 33329555 ACTIVATED R.VEN R.PRA R.SCHR
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